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Код ползунка Пояснение ØD
(мм)

L 
(мм)

Напольный 
монтаж 

Fmax (кН)

Потолочное 
крепление 
Fmax (кН)

IWKML1208510 Скользящая опора средней нагрузки прикреплена к одному хомуту с помощью болта M10. 10,2 ±40

1,2 0,6
IWKML1208512 Скользящая опора средней нагрузки прикреплена к одному хомуту с помощью болта M12 12,2

IWKML1214010 Скользящая опора средней нагрузки прикреплена к одному хомуту с помощью болта M10. 10,2 ±70

IWKML1214012 Скользящая опора средней нагрузки прикреплена к одному хомуту с помощью болта M12 12,2

Скользящая опора для 
средних нагрузок  
(с G-образным
профилем)

Скользящая опора для 
высоких нагрузок  
(с G-образным
профилем)

Mатериал
• Углеродистая сталь
• Пластмасса >PA-6 GF30<

Области применения
Опоры скольжения средней нагрузки 
предназначены для компенсации перемещений 
трубопроводных систем. Используются с 
квадратным профилем Inka, опорной системой 
высокой нагрузки и различными зажимами для 
труб Inka.

Mатериал
• Углеродистая сталь
• Пластмасса >PA-6 GF30<

Области применения
Опоры скольжения средней нагрузки предназначены 
для компенсации перемещений трубопроводных 
систем. Используются с коробчатым профилем Inka, 
опорной системой высокой нагрузки и различными 
зажимами для труб Inka.

Подвижный ползунок обеспечивает звукопоглощение 
благодаря деталям из полиамида, армированного 
стекловолокном.
Может быть выбран с различными соединениями, 
такими как M10/M12.

Покрытие
• Электролитическое (гальваническое) цинкование в 
соответствии с требованиями следующего стандарта 
ASTM B 633/ASTM F 1941 - EN ISO 2081/EN ISO 4042

Подвижный ползунок обеспечивает звукопоглощение благодаря 
деталям из полиамида, армированного стекловолокном.

Может быть выбран с различными соединениями, такими как 
M12/M16

Покрытие
• Электролитическое (гальваническое) цинкование в 
соответствии с требованиями следующего стандарта ASTM B 
633/ASTM F 1941 - EN ISO 2081/EN ISO 4042

Код ползунка Пояснение ØD 
(мм)

L 
(мм)

Напольный 
монтаж 

Fmax (кН)

Потолочное 
крепление 
Fmax (кН)

IWKML509010012 Скользящая опора высокой нагрузки прикреплена к одному хомуту с помощью болта M12. 12,2 ±50

9,0 5,0IWKML509010016 Скользящая опора высокой нагрузки прикреплена к одному хомуту с помощью болта M16. 16,2

IWKML509024512 Скользящая опора высокой нагрузки прикреплена к одному хомуту с помощью болта M12. 12,2 ±65

IWKML509024516 Скользящая опора высокой нагрузки прикреплена к одному хомуту с помощью болта M16. 16,2

Одинарный зажим 

Двойной зажим 

опора скользящая 
средней нагрузки 

Одинарный зажим 

Двойной зажим 

опора скользящая 
высококй нагрузки 


